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Systeme de detection radar
HAUTE DEFINITION

NBS RA827

@86

Amonitor Bbuzzer Csensor D camers

Portee‘long“e dI,Stance' La plage de détection de chaque zone
completement réglable peut étre personnalisée

Le radar NBS RA827 a une longue portée de détection et

une haute sensibilité:

* Distance de détection réglable jusqu‘a 40 m

« Largeur de détection réglable : portée = 0.2 m...20 m) Objet dans la zone 2 BiBiBIBI-BiBIBIBI-BiBIBIBi

Objet dans la zone 1 | Rouge | Tonalité constante

CGaractéristinues
< Angle de détection: 120°
& Technologie radar haute fréquence 77 GHz
Portée 4 Plage de détection: 0.1 ~ 40m
0.2m- 20m
4 Jusqu'a 5 zones de détection
4 Configuration via connexion Wi-Fi ou ordinateur
4 Application a 1 ou plusieurs capteurs

4 Ecran en option (7" ou 10.1%), imagerie superposée

4 Systeme haute-définition 1080P

Portée = 0.1 - 40m

NBS <; Radar
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NBS <; Radar

Systeme de detection radar
HAUTE DEFINITION

NBS RA827

Le systéme fournit a l'opérateur a la

IP66 (Boitier de controle)

Onde millimétrique IP69K (capteur)

fois une indication visuelle et sonore

lorsqu’un objet est détecté. dés qu‘un

objet entre dans les zones, il activera une
visualisation transparente pour rendre
l'opérateur conscient du danger potentiel. i L
Portée de détection:
La distance de l'objet détecté est 0:2m=40m
affiché a l'aide de cinq zones Angle de détection
\, . Horizontale 120°, verticale 14°
colorées sur le moniteur. La
distance de chaque zone et
la largeur peut étre a la fois personnalisée.

Anti-vibration:

Alarme sonore 1SO 16750-3 Max5.9G

Technologie micro-ondes haute fréquence 77 GHz

Le systéme de détection de radar de recul a 77 GHz adopte la
technologie des micro-ondes ; il ne sera pas affecté par les conditions
meétéorologiques et peut fonctionner 24 heures.

Le systéme de détection radar NBS RA827 est trés utile pour la détection
d'obstacles en marche arriére ou en stationnement et largement utilisé

dans les gros véhicules tels que les camions, les engins de chantier et les

machines agricoles.

Sans fil HD (720P) HD (1080P) Caméra 360° Detection de piéton
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