Systéme de détection RA827

Spécifications

Généralités
Fréquence :
Type de radar :
Alimentation:

Portée de détection:
Visualisation - zone de détection:
Précision de la détection:

Indice de protection:

Indice de vibration:

Température de fonctionnement:
Température entreposage:

Poids:

Dimension:

Groupe Alltech |

¥ Angle de détection: 120°

A monitor Bbuzzer Csensor D camera

Systéme de détection RA827

77GHz

FMCWR (Frequency-modulated Continuous-Wave Radar)
10 2 32vDC

Jusqu'a 5 zones de détection

{la distance de chaque zone peut étre configurée)
Vert ({le plus éloigné).

Jaune {(au centre),

Rouge (le plus proche)

+/-15cm

IP66K (Boitier de controle)

IP69K (Capteur)
5.9G

-204 +70°C

-30 a +80°C

240 Grammes (Boitier de contrdle)
158.8 Grammes  (Capteur)

Boitier de contrdle: 152.6(L) x89.2(H) x53.8(L) mm.

Capteur: 106.6(L) x72.6(H) x32.4{L) mm

450.218.6677

Caractéristiques

NBS <> GCam

Evitez les angles morts!

Particularité

Angle de détection:

Portée de détection:

Technologie radar haute fréquence 77 GHz

i+ Plage de détection: 0.1 ~ 40m

i Jusqu‘a 5 zones de détection

4 Configuration via connexion Wi-Fi ou ordinateur
& Application a 1 ou 2 capteurs

4 Ecran en option (7" ou 10.17), imagerie superposée

&+ Systeme haute-définition 1080P

Radar RR827

120° (Horizontal),

14° (Vertical)

Largeur 0,2 ~ 20m (Ajustable)

Longueur 0.2 ~ 40m,
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